
ブルー×ホワイト

オレンジ×ホワイト

フリックブルー

フリックレッド×ブラック

オレンジ×ブラック

ブルー×ブラック

オレンジ×ホワイト

ブルー×ホワイト

11.5mm 13mm

10mm

ホワイト×オレンジ

オレンジ×ホワイト

レッド×ホワイト

ブルー×ホワイト

ブラック

ODグリーン

ホワイト×ブラック

イエロー×ブラック

オレンジ×ブラック

レッド×ブラック

ブルー×ブラック

ブラック

ホワイト×オレンジ

イエロー×ホワイト

オレンジ×ホワイト

レッド×ホワイト

ブルー×ホワイト

ブラック

ブルー

レッド

ブルー

ODグリーン

ODグリーン

ホワイト×オレンジ

ブルー×ホワイト

イエロー×ホワイト

11mm 12.5mm 16mm

アイソスタティック

ハイラインなどの特殊な用途を想定し、外からの圧力に対して潰れにくいように設
計されたロープです。外被、芯共にポリエステルを採用することで伸び率を抑え、
吸水による性能の変化を軽減しています。

デュラシールドロープ

厳しい高温の環境下で使用するこ
とを想定し、卓越した耐摩耗性を
有したロープです。テクノーラ®（分
解温度約499℃※）製の32キャリ
アーシェスは耐摩耗性と耐熱性を
兼ね揃え、コアにナイロン（溶融
温度220℃）を組み合わせること
で制御の安全性を高めています。

※テクノーラ®作業限界温度は176.7℃です。

※ラぺリング（懸垂下降）及びリギング用では
ありません。

※表記されている強度はノット、リギング等による変数を含みません。 ※表記されている強度はノット、リギング等による変数を含みません。

PER 7.5ｍｍ

ナイロン製のパーソナルエスケープロープ
は、アラミド及びパラアラミド製ロープより
耐熱性は低いですが、衝撃の吸収性と反復
する曲げ動作に耐える能力は優れています。

ラピッドサーチライン Ⅱ

消防士向けにデザインされた検索ライン
（追跡用ロープ）です。太いヤーンのテ
クノーラ®を芯に組み込んであります。

芯（コア）の黄色いストランドが
難燃性のテクノーラ®、白い部
分と外被はナイロン製です。

PMI®スタティックロープ PMI®スタティックロープ

PMI®スペシャリティーロープ

重量
（g/m）

96

125

伸び率（%）
136kg 272kg 453kg

1.6

1.6

1.0

1.2

2.2

2.1

伸び率（%）
［MBSの10%］

1.4～2.2

2.0～2.4

強度
［MBS］
（kN）

32.8

45.9

PM1070

PM1071

PM1068

PM1069

品番

46

92

61

200

11.5

13

価格

￥33,000（税抜）

￥66,000（税抜）

￥52,000（税抜）

￥170,000（税抜）

径
（mm）

長さ
（m）

重量
（g/m）

84.1

110.9

伸び率（%）
136kg 272kg 453kg

5.1

5.0

2.4

2.5

8.2

7.6

伸び率（%）
［MBSの10%］

8.6

8.8

強度
［MBS］
（kN）

29.5

44.2

PM1063

PM1064

品番

183

183

11

12.5

価格

￥290,000（税抜）

￥390,000（税抜）

径
（mm）

長さ
（m）

ハドソン・クラシック・プロフェッショナル

ＰＭＩ®独自のＥＺベント１６キャリアーシェス（外被）は最高の耐摩耗性
を提供し、外被の滑りを最小限に抑えるために芯を「つかむ」ように
設計されています。 素材：外被/ナイロン　芯/ナイロン

重量
（g/m）

66

80

104

145

ホワイト×オレンジ

その他

ホワイト×オレンジ

その他

ホワイト×オレンジ

その他

ホワイト×ブラック

その他

ホワイト×ブラック

その他

ホワイト×ブラック

その他

ホワイト×オレンジ

その他

ホワイト×オレンジ

その他

ホワイト×オレンジ

その他

ホワイト×オレンジ

その他

ホワイト×オレンジ

その他

伸び率（%）
136kg 272kg 453kg

4.0

3.0

2.0

1.8

1.9

1.6

0.8

0.9

6.4

5.8

3.9

2.4

伸び率（%）
［MBSの10%］

4.4～4.6

3.4～4.4

3.6～4.2

3.6～4.8

強度
［MBS］
（kN）

30.1

32.7

43.6

72.6

PM1113

PM1116

PM1114

PM1117

PM1115

PM1118

PM1119

PM1122

PM1120

PM1123

PM1121

PM1124

PM1101

PM1104

PM1102

PM1105

PM1103

PM1106

PM1010

PM1012

PM1011

PM1013

品番カラー

50

100

200

50

100

200

50

100

200

183

200

10

11

12.5

16

価格

￥31,000（税抜）

￥36,000（税抜）

￥62,000（税抜）

￥72,000（税抜）

￥124,000（税抜）

￥144,000（税抜）

￥36,000（税抜）

￥44,000（税抜）

￥72,000（税抜）

￥88,000（税抜）

￥144,000（税抜）

￥176,000（税抜）

￥43,000（税抜）

￥49,000（税抜）

￥86,000（税抜）

￥98,000（税抜）

￥172,000（税抜）

￥196,000（税抜）

￥196,000（税抜）

￥228,000（税抜）

￥215,000（税抜）

￥250,000（税抜）

径
（mm）

長さ
（m）

NFPA 1983（2017）T　CI1801,STATIC　EN 1891 A
NFPA 1983（2017）T　CI1801,STATIC　ANSI Z359.1,2007　EN1891 A
NFPA 1983（2017）G　CI1801,STATIC　ANSI Z359.1,2007　EN1891 A
NFPA 1983（2017）G　CI1801,STATIC　ANSI Z359.1,2007

10mm
11mm

12.5mm
16mm

素材：外被/テクノーラ®　芯/ナイロン　　構成：32キャリアー［パラレルコア］

重量
（g/m）

39

伸び率（%）
136kg 272kg 453kg

12.26.8 16

強度
［MBS］
（kN）

18.4PM1130

品番

61

92
7.5

価格

￥41,000（税抜）

￥62,000（税抜）

径
（mm）

長さ
（m）

素材：外被/ナイロン　芯/ナイロン

重量
（g/m）

51PM1051

品番

15

30
9

価格

￥10,000（税抜）

￥20,000（税抜）

径
（mm）

長さ
（m）

素材：外被/ナイロン　芯/ナイロン＋テクノーラ®

NFPA 1983（2017）T　CI1801,LOW STRETCH
NFPA 1983（2017）G　CI1801,LOW STRETCH

11mm
12.5mm

素材：外被/ポリエステル　芯/ポリエステル　　構成：32キャリアー［パラレルコア］

NFPA 1983（2017）T　CI1801,STATIC
NFPA 1983（2017）G　CI1801,STATIC

11.5mm
13mm

パトリオット・ヴァーティカル・ライフライン

PMI®の代表的なロープをベースにしたバリエーションモデルです。

重量
（g/m）

107

伸び率（%）
136kg 272kg 453kg

1.60.7 3.5

伸び率（%）
［MBSの10%］

3.0～4.4

強度
［MBS］
（kN）

44.5

PM1125

PM1126

PM1127

品番

50

100

200

12.5

価格

￥55,000（税抜）

￥110,000（税抜）

￥220,000（税抜）

径
（mm）

長さ
（m）

エクストリーム・プロ

ポリエステルの外被と「ユニコア®」を採用し、11mm径のスタティック
ロープでありながら低い伸び率と高い破断強度を両立しています。

ユニコア®・ハドソン・クラシック・プロフェッショナル

PMI®の代表的な16キャリアーの外被と芯の定着技術「ユニコア®」を
融合させたロープ。厚手の外被は芯の保護に優れています。

素材：外被/ナイロン　芯/ナイロン　　構成：16キャリアー［パラレルコア］

NFPA 1983（2017）G　CI1801,STATIC　ANSI Z359.15,2014　EN1891 A

重量
（g/m）

90

伸び率（%）
136kg 272kg 453kg

3.061.3 5.4

伸び率（%）
［MBSの10%］

4.4～5.0

強度
［MBS］
（kN）

39.5

PM1072

PM1073

PM1074

品番

61

92

183

11

価格

￥49,000（税抜）

￥74,000（税抜）

￥150,000（税抜）

径
（mm）

長さ
（m）

素材：外被/ポリエステル　芯/ナイロン　　構成：32キャリアー（45.2%）［パラレルコア］

NFPA 1983（2017）T　CI1801,STATIC　ANSI Z359.15,2014

重量
（g/m）

80

伸び率（%）
136kg 272kg 453kg

3.01.6 5.8

伸び率（%）
［MBSの10%］

3.9

強度
［MBS］
（kN）

32.7

PM1065

PM1066

PM1067

品番

61

100

200

11

価格

￥43,000（税抜）

￥71,000（税抜）

￥142,000（税抜）

径
（mm）

長さ
（m）

素材：外被/ポリエステル　芯/ナイロン　　構成：16キャリアー（50.4%）［パラレルコア］

CI1801,STATIC　ANSI Z359.15,2014

NFPA 1983（2017）E

コヨーテ×ホワイト グリーン×ホワイト

16キャリアー（16ストランドシェル）
キャリアーシェス（外被）のヤーンを太く
し厚みがあるため、ダメージがコアに到
達するまでの耐久性を重視しています。

32キャリアー（32ストランドシェル）
ローストレッチロープの基本的な外被の構成
で、柔軟性を提供しますが外被の耐久性はや
や低くなります。PMI®では可能な限り最高
の耐摩耗性と柔軟性を組み合わせています。

48キャリアー（48ストランドシェル）
ダイナミックロープや柔軟性を求める
ローストレッチロープに用いられる外
被の構成です。結索性の良さと柔ら
かさを提供します。

PMI®ロープの特性 各方面の救助活動を支える12.5mmスタティックロープをはじめ、多様化するロープシステムに対応する
屈強かつ柔軟性の高いロープを、PMI®は供給します。

エクスペディション
ケービング
スペシャリティー

ケービング
ロープアクセス

ロープアクセス
ケービング
レスキュー
多目的ロープ

テクニカルレスキュー
ハイアングルレスキュー9 mm 10 mm 11 mm 12.5 mm
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