
MAILLON RAPIDE 8mm Normal Acier
Zingué EN 362 / EN 12275

 

Réf. MRNZ08.0 CE EN

Les faits

Signalement client mars 2021 sur lot identifié "A.19.04"

Fissure en surface de la tige

A retenir

Défaut détecté à l’ouverture de l'emballage

Produit Neuf, jamais utilisé

Incident sur Personnes : aucun 

Cas unique 

Enquête en cours par nos soins 

Produit accidentellement fissuré en fin de fabrication en non isolé

Complément d'enquête à réaliser après réception par Péguet Maillon

Rapide du produit concerné

Recommandations 

Vérifier l’aspect général de tout produit correspondant aux critères

susmentionnés 

Contrôle visuel avant utilisation, conformément à la Notice

d'Utilisation, point N.2 :

L’utilisateur doit vérifier, avant chaque utilisation de son équipement,

l’aspect (corrosion, usure, déformation), le fonctionnement (vissage) et

la lisibilité du marquage. Des températures extrêmes, les effets de

réactifs chimiques, de coupure, d’abrasion sont des facteurs

susceptibles d’affecter la performance de l’équipement (attention lors

de l’utilisation, du transport et du stockage). En utilisation, l’écrou doit

être correctement vissé à fond et au couple de serrage : aucun filet ne

doit être apparent.

Péguet, le fabricant des fameux Maillons Rapides 
tient à votre sécurité.

Nous ne manquerons pas de vous informer de 
l'évolution de cette enquête.

Votre sécurité est notre responsabilité.

Nous signaler IMMEDIATEMENT tout produit présentant un
défaut similaire : peguet@peguet.fr , www.peguet.com

 peguet@peguet.fr, www.peguet.com

AVIS DE SECURITE

WWW.PEGUET.COM

マイロンラピッド （クイックリンク）
８ｍｍ　亜鉛メッキ鋼製

ＥＮ ３６２ / ＥＮ１２２７５ 規格適合
メーカー型番、ＭＲＮＺ０８.０ ＣＥ ＥＮ

(株)ケーイーエム管理品番、ＰＧ０００２

ペゲ(フランス、マイロンラピッド／クイックリンクなどの製造メーカー）
は、お客様が安全に製品のご利用をできるよう取り組んでおります。

本件調査の更新される情報は随時お知らせいたします。

製品に関するお客様への安全は私たちの責務です。

安全上の警告

報告された内容

生産ロッド”A.19.04”における顧客からの報告2021年3月にて。

ロッド（製品に採用されている丸棒）の表面に亀裂を確認。

説明

パッケージの開封直後に製品の不具合が検出されました。

新しく入荷した製品かつ未使用。

人命に関わる事件／事故など：　なし。

本件は独特なケースである。

本件の原因は現在調査中です。

製造終了後、偶発的に亀裂が生じ、最終的には廃棄対象として分離されませんでした。

ペゲ マイロンラピッドは当該製品を受領後に追加の調査を実施します。

本件における推奨事項。

上記内容を指標とし、本件に該当する製品の状態を改めて確認してください。

取扱説明書の2番目のポイント（指示の内容）に従い、

使用前の目視点検を実施してください：

ユーザーは使用前に目視点検(腐食、摩耗、変形など)、機能点検(ねじ山など)及び印

字された内容の読みやすさなどの確認を実行する必要があります。極端な温度と化

学試薬、切断、摩耗/摩滅の影響は全てにおいて器具の性能に影響を与える可能性あ

る要因です。使用中はもちろん、輸送や保管時にも注意が必要です。使用中はナット部

分とボルト部分は正しく適切な締付(トルク)で完全に閉じてください:ねじ山が出てい

る状態は不完全です。（取扱説明書、ポイント抜粋）

該当する製品をお手持ちの場合は、直ちに発売元またはペゲにご一報ください。

※お客様より製造メーカーへ直接報告する際は、日本語での対応は出来かねます。

本件についてご不明な点がございましたら、株式会社ケーイーエムあてに

メール（info@kemjapan.com） 、お電話（048-687-8255）にてお問合せください。

mailto:peguet@peguet.fr
http://www.peguet.com/



